activeline

Playgrounds & Outdoor Gym

KARTA TECHNICZNA

DANE TECHNICZNE

Wymiary (DxSxW) 410 x 405 x 330

Strefa bezpieczeristwa [53,7 m? k

Wysokos$¢ swobodnego
upadku

90 cm

konstrukcja zatopiona w fundamencie

betonowym
PN-EN 1176-1: 2017-12; PN-EN

1176-3: 2017-12.

Fundamentownie

Zgodnos¢ z normg

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Elementy wykonane z profili metalowych (80x80) poddane
obrobce strumieniowo - sciernej, fosforanowaniu zelazowemu, z
zastosowaniem podktadu cynkowego oraz

malowania proszkowego

Podesty: ptyta antyposlizgowa ANTYSKID HDPE

Slizg wykonany z rotacyjnego tworzywa LLDPE

Daszki, barierki i $cianki: tworzywo HDPE

Sruby ocynkowane i zabezpieczone zaslepkami z poliamidu,
wkrety nierdzewne.
tancuchy i liny: stal nierdzewne, liny polipropylenowe z rdzeniem 14—4,1 0 m—»i

stalowym

ELEMENTY SKtADOWE

wieza prostokatna bez daszku z choragiewka, wys. podestu 0,90
m — 1szt

zjezdzalnia — 1szt

podejscie trapez linowy — 2 szt

balustrada bulaj — 2 szt

balustrada prosta — 1szt

piaskownica statek — 1 szt

fawka — 1 szt

Wizualizacja poglagdowa. Wyglad koricowy urzgdzenia moze odbiega¢ od zatgczonej wizualizacji.
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