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Playgrounds & Outdoor Gym

KARTA TECHNICZNA

DANE TECHNICZNE
Wymiary (DxSxW) 260 x 90 x 200 - I - .
4 '»\j‘ = i 4
Strefa bezpieczedstwa [26,6 m? : /: e
Wysokos$¢ swobodnego 190 em
upadku
. konstrukcja zatopiona w fundamencie
Fundamentownie
betonowym
.. PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-
Zgodnosc z normg
3:2017-12
SPECYFIKACJA MATERIALOWA
Konstrukcja: stupy nosne o przekroju 80x80 ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo
barierki, daszki:ptyta HDPE
podest w wiezy i podjazdy: antyposlizgowe tworzywo sztuczne
HDPE (ptyta typu Antyskid) . 5900m—
stupki zabezpieczone od goéry kapturkami z tworzywa « 2,60 m—»
Sruby ocynkowane i zabezpieczone zaslepkami z poliamidu i
fancuchy i liny: stal nierdzewna, liny polipropylenowe z rdzeniem
stalowym
ELEMENTY SKtADOWE § T 1 A
- — ' 0,90m 4,50m
drabinka do zwiséw — 1szt L & Y

drabinka fukowa gimnastyczna — 1szt
lina do wspinania — 1szt

Wizualizacja poglagdowa. Wyglad koricowy urzgdzenia moze odbiega¢ od zatgczonej wizualizacji.
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