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Playgrounds & Outdoor Gym

KARTA TECHNICZNA

DANE TECHNICZNE

Wymiary (DxSxW) 755 x 680 x 375

Strefa bezpieczeristwa [112 m?

Wysokos¢ swobodnego 190 cm

upadku
. konstrukcja zatopiona w fundamencie
Fundamentownie
betonowym
.. PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-
Zgodnos¢ z normg
3:2017-12

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Konstrukcja: stupy nosne ze stali ocynkowanej o przekroju 80,
malowanej proszkowo ~

barierki, daszki:ptyta HDPE

podest w wiezy: antyposlizgowe tworzywo sztuczne HDPE (ptyta
7,55 m

typu Antyskid) =

stupki zabezpieczone od gory kapturkami z tworzywa

zjezdzalnie — $lizg z rotacyjnego tworzywa LLDPE
Sruby ocynkowane i zabezpieczone zaslepkami z poliamidu \
liny i tancuchy: stal nierdzewna, liny polipropylenowe z rdzeniem

stalowym
6,80 m 10,60 m

ELEMENTY SKtADOWE St

wieza kwadratowa z daszkiem typu tropik z chorggiewka,

wys. podestu 0,90 m — 3 szt Q

wieza kwadratowa bez daszku, wys. podestu 0,90 m — 2 szt S S, =)

zjezdzalnia PE — 1szt

zjezdzalnia wysoka (do pod. 1,30m) — 1 szt v

Slizg strazacki — 1 szt

Scianka wspinaczkowa pionowa — 1 szt
podejscie stopieh pojedynczy — 1 szt
podej$cie stopien potrojny — 1 szt panel sklepik - 1 szt.
podejscie stopki — 1 szt

pomost wiszacy — 1 szt

pomost linowy prosty — 1 szt

pomost ktadka — 1 szt

drabinka linowa do wspinania — 1 szt
lina do wspinania — 1 szt

komin linowy — 1 szt

kratownica linowa — 1 szt

balustrada prosta — 5 szt

balustrada balkonik — 1 szt

stopnie wiszgce tukowe — 1 kpl

Wizualizacja pogladowa. Wyglad koricowy urzgdzenia moze odbiegac od zatgczonej wizualizacji.
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