
Wymiary (DxSxW) 202 cm x 334 cm

Strefa bezpieczeństwa 22,30 m²

Wysokość swobodnego 

upadku
130 cm

Fundamentownie
konstrukcja zatopiona w fundamencie 

betonowym

Zgodność z normą
PN-EN 1176-1:2017-12

PN-EN 1176-2 +AC: 2020-01

Wizualizacja poglądowa. Wygląd końcowy urządzenia może odbiegać od załączonej wizualizacji. 

siedzisko płaskie - 1 szt

siedzisko koszykowe - 1 szt

huśtawka - 1szt

DANE TECHNICZNE HWMR-SK102

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Belka górna wykonana z rury o średnicy 76,1 mm, a nogi z rury o 

średnicy 60,3 mm. Elementy stalowe ocynkowane lub malowane 

proszkowo z podkładem na dowolny kolor RAL

łańcuchy ze stali nierdzewnej

siedziska gumowe 

ELEMENTY SKŁADOWE

KARTA TECHNICZNA

słupki zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa

śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami plastikowymi

HUŚTAWKA PODWÓJNA - SIEDZISKO PŁASKIE I KOSZYKOWE




