activeline

Playgrounds & Outdoor Gym

KARTA TECHNICZNA

DANE TECHNICZNE ZZAL.601

Wymiary (DxSxW) 493 x 744 cm

Strefa bezpieczenstwa 50,6 m?

Wysokosé
swobodnego upadku | 90 ¢cm

konstrukcja zatopiona w
fundamencie betonowym

Fundamentownie

Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12

SPECYFIKACJA MATERIALtOWA

konstrukcja — metalowa z profili 70x70, zabezpieczona
podktadem cynkowym oraz malowana proszkowo RAL 7016

panele boczne wykonane z ptyty HDPE (niebieski, limonka, szary)
podest wykonany z ptyty HDPE antyskid

$lizg wykonany z blachy nierdzewnej

poprzeczki ze stali nierdzewnej

ELEMENTY SKEADOWE Wizualizacja pogladowa.

Wyglad koricowy urzadzenia moze odbiega¢ od zatagczonej wizualizacji.

wieza z dachem dwuspadowym 2 szt.

wieza bez dachu 3 szt. 7930

wieza duza bez dachu 1 szt. 4930
zjezdzalnia ze $Slizgiem ze stali nierdzewnej 1 szt.
panel labirynt 1 szt.

panel kierownica 1 szt.

$ciana wspinaczkowa pochyta 1 szt.

wejscie po drabince 1 szt.

wejscie koci grzbiet z ling 1 szt

wejscie pochyte 1 szt.

10390
7440

barierka metalowa 2szt.

balkonik 1 szt.
zjazd strazacki 1 szt.
pomost linowy 1szt.

pomost ruchomy 1 szt.

drabinki gimnastyczne 2 szt.

Zeskanuj kod QR i sprawd? catg kolekcje Play
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